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ETEM Building Systems

Ε-70: Συρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα Υψίστης Απόδοσης

Η Ε-70 είναι το νέο πρωτοποριακό σύστημα της ΕΤΕΜ για συρόμενες κατασκευές υψηλού

επιπέδου. 

Πρόκειται για ανασηκούμενο – ανασυρόμενο σύστημα που συνδυάζει την βέλτιστη

λειτουργικότητα, τον υψηλότερο – για την κατηγορία του – συντελεστή θερμομόνωσης

(Uf value) και πληθώρα τεχνικών χαρακτηριστικών για ειδικές κατασκευές.  

Το σύστημα έρχεται να αναβαθμίσει και αντικαταστήσει την σειρά

Θ3000, με εφαρμογές σε πληθώρα ιδιωτικών και μη έργων με πιο

σημαντικά τα ξενοδοχεία Hilton Αθηνών και Macedonia Θεσσαλονίκης. 

• Συντελεστής Θερμομόνωσης: Uf έως 1,4 W/m2K
• Ug = 1,1 W/m2K (με την χρήση υαλοπίνακα Ug=0,6 και σε

διάσταση κουφώματος 2100mm Χ 1850mm (πλάτος). 

• Το μόνο Ελληνικό σύστημα που επιτρέπει την κατασκευή

structural εφαρμογών. 

• Χρήση τελευταίας τεχνολογίας ειδικών πολυαμιδίων Anti-Bi-Metal που εξασφαλίζουν την

εξάλειψη του φαινόμενου «γιαταγάνι».

• Χρήση ειδικών ελαστικών Q lon που εξασφαλίζουν μέγιστη υδατοστεγανότητα, 

αεροστεγάνωση και αθόρυβη λειτουργία. 

• Εφαρμογή ειδικών μπαρών PEX που αυξάνουν κατακόρυφα τις θερμομονωτικές ιδιότητες. 

• Μέγιστη αντιδιαρρηκτική προστασία με την χρήση ειδικού εξαρτήματος μασίφ αλουμινίου

στον γάντζο επαλλήλου. 

• Μέγιστο βάρος τζαμιού 400 Kg ανά φύλλο. 

• Μέγιστη διάσταση κινητού φύλλου 3000 mm X 2800 mm (Y).

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι:




